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��	
��	� ����
���  
 
����
�� ��	�����	� �������	��������	
 �	�	��	
 ����	��
�	 ��
 ����
	������, 

�
�����	��� �
����� ���
���� �� ��
����
�� � ���� ��������, 
��
 �	������
 �	 ��� ����
	����� �����	��
, 	 �	��� �	 
�
�����, �	����� ��	
�� ���
���
. ��
 ��
����
��� ���
���� 
�� ����	��
�	� �
���� 
	����
	 PI, PII ����	��� DIN 18 550. 
 

����
��� ����
	����	
,  ���
��	���� ���	
, �����	
 
	������
����������, �������	����	!"	
, �����	
 
�
����	������ ���
���� �	
	 � �������	 ����
��	, ��
	���� 
�����	����� �	�

�����, "����� �����	
. #����	
 �
���� 
�
����� ��"����, ����
�	"���
 � �������, �
� ��
�	����� 
�	�
���� ������
������	 � ��
	����! �
����� � ����
���
��. 
$	��	��
���
 �����, �� �	�

��
�� ��
��	!"�! �
���, � 
����	��������� �	�	���.  
 

����	��
�	� ������  ��	���	� �������� ���������� ��	�	�� 
����������	
����
 w DIN EN 1062 < 0,03 ��/(�2·�h) 
�������� �������� �	�	 sd DIN EN ISO 7783 < 0,1 � 
���������� ���	�	�
�
 �� PA-L 002  8-9  

 
����
�
�� ��
���
 ���	�	�
��. �	� �	� � �	��� �������	� 
�����
��
��� ��������
 ���

, �������� �
��	 ��
�
��
 ������
���,  
�
 ����!"�
 �	 �������	 �������	. 
 

 ��� %����. 
 

������� ���
��  &	���	
  
 

������
�� '�. 2,0 �/��³ 
 

�	!������� �
���� ������� ���	�	 � ��	������	��
 
 

"	� 
���
#$�!� �����
��
 ������
	 �  ������
 �
������
�	�������� �����. 
 

��
��� �����
��
 ������
	,  ������
 �
������
�	�������� �����, 
����� ��������, ���
�	�������� ��������, �	
���	� �	����
, 
���
����� 	�!����
, ���	, ���	���, �����
�	��. 
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��� ����
��� M-SF01 
 

 
 
%���
��	� 
 
�
�����	�  ������ ���� �
�����, �����, ������ � �
��������	���� 

�������������. $�����������
 ����!�	�� "(�������� � 
���

���� ��
��������� 
	���	�" �)* 18 363, �	��� #, 	��	� 3. 
*��
����� ���
���
 ��������! ��	����.  
 

%���
��	� (
���	
�������� ���
���� �
����� Tex Color Siloxyn-Quatzgrund 
TC 3102, 
	��	������� ����� �	��. �	 10% � �	����
��	���� � 
���� �����	�������� ���
���
.  
+	��!��������� ���
���� ����	��
��� Tex Color Silicon-
Fassadenputz R TC 4102, 
	��	������� ����� �	��. �	 2 % �� 

	����� �
������.  
*	����� ��
�	��!"�� ��	����� ��� ��	���	������ ��	�����. 
#������ �	���, ����� ��
	�����	���� ���������� ���
���
. 
(��	 ����
������ �"� ��	��	
, �	��
��� ��	����� ��� 
��	���	������ ��
��� �� ��
	���	��
 ���	���� ��
����
�. *	 
������� ����
�����
� 
	���	�� (
� ������������� 
	����� 
������� ����
������ �	 ����� �	������� ��� �	��������	�� 
��������� 
	����� � ����! ���
���
 ���� ����
������ ������� 
"���
�� �� ���
���". ,���� �����	�� ��
�����
 �
��� 
�	����� 
(��
	��	 ��
�������� ����	) ���������	�� ��	���� �� 
�������	���������� ��	�� ��� ��	���	���.  
 

&�
��� +�
�� 1,5 ��    ��. 2,4 ��/�2 
+�
�� 2,0 ��    ��. 2,8 ��/ �2 

+�
�� 3,0 ��    ��. 3,8 ��/�2 

 
&��������	� &	��. 2% ����. 

 
��������� -
	������� Vollton- und Abtönfarbe �	 ������ 

�
������
�	�������� ����� ��� �	 ����
������� ���	����� �� 
������� Tex Mix. 
 

'	
��� �����	� 
	�
��
������ 

$	����� ����
������ �
	�� ����� �����	��
 
	��� �
����� 
�����. 
 

"���� ��
����	� (
� �����
	��
� + 20 °C � �	��. ��	������ ������	 65% 
����
������ ����	��
�� ���	
 ��
�� 24 �	�	. (����� �����	���, 
�	�
���	 � ��
��
	���	��� ��
�� 2-3 ��
. (
� ������ 
�����
	��
� � ���������� ��	������ ������	 �
��
 �����	��
 
��������	���
. 
 

�������
�� ����
��	� &��. +5 °C ��
 	������
� � ��.���	 �� �
��
 �	������
 � 
�����	��
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(�����	� 
 
)�
���� 25 ��  

 
*�����	� � �����, �
���	����, �	"�"����� �� ��
��	 �����.  

 
+���  ������
��
�	 /
	���� � ����������� ��
 ����� �����. (
� ���	�	��� � ��	�	 

��� �	 ���� �
	�� �"	������ �
����� ������ �����. *� ����	�� 
� �	�	���	��!, � ������� � �	 ����
������ �
���	.  
-�������	��
 �
� 	���
��� �	 �����	������� ��  
���. 0800 6333378. 
*���������� �����	����
 ��	�	�� � ����� �����	������.  
 

VOC-
�����	� 0#-(�- ��
 �
�����	 (-	�.A/�): 40 �/� (2010). 1��� �
����� 
����
��� �	��. 40 �/� VOC. 
 

(�	�	���	� #���	��� ������� �
�����	��
�. 
 

 
 
 
��	�����	�:  
 
� �
������ �����������
 �	 �	���� � ����	��
�� ���	��
!� �����
�	���, �� ���� 
�
�������� ������ ��	
���. (
����
���� �����
�	��� ����
� � �������� �, 
��������������, �	����
!� 
��� ��
	����
 �
����� ��� ����
���
��. #���	��� �
���! 
������� ��������	
 �	"��	 �� ����
����� � ��
	����
 �
����� �	
	���
��	���
 �� ����� 
(��. BFS-Merkblatt Nr. 9, Abschnitt 6.1, ��������� 	��	�). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik. Im 
Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung ent-
bunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen 
Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgelei-
tet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0800/ 63333782. 
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Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 
www.tex-color.de 

 
 


